
Nume Client
Plan Electric

Lumini 
CASE 3D - DESIGN INTERIOR SI EXTERIOR
AMENAJARI 3D PENTRU SPATII REZIDENTIALE, BIROURI, SPATII COMERCIALE SAU HORECA

LEGENDA:

     Î = intrerupator modular

M = numar de module

h = inaltimea fata de pardoseala finita

Corp iluminat suspendat / plafoniera / spot aplicat

Corp iluminat aplicat pe perete

Banda LED 12V (necesita transformator)

Alimentare 220V transformator banda LED
Aparatajul propus este de tip modular
Orice neconcordanta intre plan si santier se va solutiona impreuna cu beneficiarul
Inaltimile sunt date fata de cota 0 a pardoselii finsate
Izolatia propusa in plan este de 10 cm respectiv 5 cm (exceptie cei 2 pereti ai bucatariei, geam si usa intrare unde izolatia este de 7 cm)

NOTA:

Intrerupator cap scara

1020 mm

650 mm

2200 mm

1020 mm1020 mm950 mm

750 mm

800 mm

750 mm

750 mm

800 mm

750 mm

435 mm 435 mm

580 mm580 mm

Î1 - 4M, h 900 mm

Î2 - 4M, h 900 mm

750 mm

800 mm

ventilatie baie

950 mm

1070 mm

450 mm

825 mm

Î4 - 4M, h 900 mm

Î5 - 2M, h 900 mm

1700 mm

1600 mm

Î7 - 4M, h 900 mm

2100 mm

1860 mm

Î6 - 2M, h 900 mm

Î8 - 4M, h 550 mm Î9 - 4M, h 550 mm

800 mm 2920 mm

200 mm

Î10 - 2M, h 900 mm

1600 mm

550 mm

1120 mm

900 mm

145.0 cm

175 mm

Î3 - 4M, h 900 mm

1225 mm2600 mm

2100 mm2100 mm

fire banda LED
h grinda

transformator banda LED
mascat dupa cornisa draperii

200 mm

fire banda LED oglinda
h 1600 mm

Intrerupator cap cruce

200 mm
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Nume Client
Plan Electric

Prize 
CASE 3D - DESIGN INTERIOR SI EXTERIOR
AMENAJARI 3D PENTRU SPATII REZIDENTIALE, BIROURI, SPATII COMERCIALE SAU HORECA

350 mm

LEGENDA:

P = priza modulara
M = numar de module
h = inaltimea fata de pardoseala finita
UTP = modul priza internet
TV = modul priza televizor

1000 mm P4 - 2M, h 2000 mm

(1 schuko - hota)

P2 - 2M, h 450 mm

(1 schuko - MSR)

1850 mm

300 mm
P5 - , h 0 mm

(fire priza pe blat)

2700 mm

P1 - 4M, h 450 mm

(2 schuko - frigidere)

1600 mm

P3 - , h 0 mm - (fire priza pe blat)

(+ fire circuit separat alimentare cuptor)

700 mm

P6 - 8M, h 450 mm

(4 schuko - MSV+Centrala)

P7 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)
2250 mm

P8 - 2M, h 250 mm

(1 schuko)

P9 - 10M, h 250 mm

(3 schuko + 1 UTP + 1 TV + 2 italiana)
270 mm

1500 mm 1500 mm

P10 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

P11 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

750 mm

P12 - 6M, h 1500 mm

(2 schuko + 1 UTP + 1 TV)

Aparatajul propus este de tip modular
Orice neconcordanta intre plan si santier se va solutiona impreuna cu beneficiarul
Inaltimile sunt date fata de cota 0 a pardoselii finsate
Izolatia propusa in plan este de 10 cm respectiv 5 cm (exceptie cei 2 pereti ai bucatariei, geam si usa intrare unde izolatia este de 7 cm)

NOTA:

1700 mm

P13 - 6M, h 250 mm

(2 schuko + 1 italiana + 1 UTP)

P14 - 2M, h 250 mm

(1 schuko)

800 mm

P15 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

1700 mm P16 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

600 mm

P17 - 6M, h 250 mm

(2 schuko + 1 italiana + 1 UTP)

P18 - 6M, h 1300 mm 1600 mm

(2 schuko + 1 UTP + 1 TV)

P19 - 2M, h 250 mm

(1 schuko)

1780 mm
600 mm

P20 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

P21 - 6M, h 1300 mm

(2 schuko + 1 UTP + 1 TV)

800 mm
2920 mm

P24 - 4M, h 550 mm

(1 schuko + 2 intrerupator)

1000 mm

P22 - 4M, h 250 mm

(2 schuko)

P25 - 4M, h 550 mm

(1 schuko + 2 intrerupator)

P0 - 2M, h -100 mm fata de plafon

(1 schuko - AC)

100 mm

P23 - 2M, h -100 mm fata de plafon

(1 schuko - AC)

P19B - 4M, h 1600 mm

(1 schuko + 2 italiana)

800 mm

P14B - 4M, h 1400 mm

(1 schuko + 2 italiana)
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